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DEEP cOO

jankkuri

Deep 600 on jankkuri, jolla pellon pinta voidaan muokata aina 65 cm syvyyteen.
Muokkaus tehdaan joko ennen kylvda tai sadonkorjuun jalkeen, kun halutaan
rikkoa ajojaljet tai kyntdantura rakennevaurioiden valttamiseksi. Nain voidaan
nopeuttaa kevaalla pellon kuivumista.

Deep 600 jankkuria voidaan kayttaa kaikilla maalajeilla. Silla on maata nostava
vaikutus mutta se ei sekoita eri maalajeja.

Jankkuri toimitetaan aina 6 jalkaisena mutta tydleveys on saadettavissa tasaiseksi
ajettaessa 4 jalalla. Leveyden voi valita joko poistamalla kaksi sisinta tai ulointa
jalkaa.

Jalkojen materiaali on hardox 400 kulutusteras ja ne on varustettu
murtopulttilaukaisulla. Karkipaloina ovat kaivinkoneen kynnet.

Vetotehon tarve on alhainen. Se riipuu maalajista ja jalkojen maarasta.
Esimerkiksi 6-jalkaisena multavissa maissa vetoteho on alkaen 90hv.

PAINO 470 KG
TYOLEVEYS 3M
MAX. TYOSYVYYS 650MM




